BEZPECNOSTNI LIST o

podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Elektrolyticka Niklovaci lazen

Datum vytvoreni
Datum revize

08.09.2026 Cislo verze 1.1
10.03.2026

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1.

1.2.

Identifikator vyrobku Elektrolyticka Niklovaci lazen
Latka / smés smés
UFI ACO00-U08X-600K-F336
DalSi ndzvy smési
Nikl elektrolyticky
Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
Pouze pro profesionalni pouziti. Produkt neni urceny k soukromému pouZiti ani k pouziti v domacnosti.
Systém deskriptort pouziti

SuU 15 Vyroba obrab&nych kovovych vyrobkd, kromé stroji a zafizeni

SU 16 Vyroba pocitadovych, elektronickych a optickych vyrobkd, elektrického
zarizeni

SuU 24 Védecky vyzkum a vyvoj

SUO0 Jiné

PC 9a Povrchové materidly a barvy, fedidla, odstrafiovade povrchovych materiald

PC 14 PFipravky pro povrchovou Gpravu kovd

PROC 1 Chemicka vyroba nebo rafinace v uzavieném procesu bez
pravdépodobnosti expozice nebo v procesech s rovnocennymi podminkami
kontroly

ERC 5 Pouziti v primyslovém zafizeni, které vede k zadlen&ni do pfedmétu / jeho
povrchu

ERC 12a Zpracovani ptedmétl v primyslovych zafizenich s nizkou hodnotou
uvolfiovani

AC 7a Kovové predméty: predméty s velkou plochou povrchu

AC 7c Kovové predméty: obaly (kromé& potravinovych obal{)

AC 7e Kovové predméty: nabytek a vybaveni

AC 7¢g Jiné kovové predmeéty

Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, ne? které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Distributor
Jméno nebo obchodni jméno
Adresa

Identifikaéni ¢islo (ICO)

DIC

Telefon

E-mail

Adresa www stranek
Dodavatel

Jméno nebo obchodni jméno

Adresa

Identifikaéni &islo (ICO)

DIC

Telefon

E-mail

Adresa www stranek
Vyrobce

Jméno nebo obchodni jméno

Funchem s.r.o.

Vratislavicka 59/14, Liberec 6, 46006
Ceska republika

06804535

CzZ06804535

+420 774 473 530
funchem@funchem.cz
www.funchem.cz

Funchem s.r.o.

Vratislavicka 59/14, Liberec 6, 46006
Ceska republika

06804535

CzZ06804535

+420 774 473 530
funchem@funchem.cz
www.funchem.cz

Funchem s.r.o.
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Adresa Vratislavicka 59/14, Liberec 6, 46006

Ceska republika

Identifika¢ni &islo (ICO) 06804535

DIC CZ06804535

Telefon +420 774 473 530

E-mail funchem@funchem.cz

Adresa www stranek www.funchem.cz

Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno Funchem, s.r.o.
E-mail podzimek@funchem.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko, Klinika pracovniho lékarstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze
(24 hodinova sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Resp. Sens. 1, H334

Muta. 2, H341

Carc. 1A, H350i (vdechovani)

Repr. 1B, H360FD

STOT RE 1, H372

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Text z klasifikace: Fyzikalni nebezpecnost

Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Drazdi kdzi. MOzZe vyvolat alergickou koZni reakci. Zptsobuje vazné poskozeni o&i. Mize vyvolat
rakovinu pfi vdechovani. Mze poskodit plod v téle matky. Mlze zplsobit poskozeni organd pfi
prodlouzené nebo opakované expozici. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo

Nebezpedi

Nebezpecné latky

siran nikelnaty

chlorid nikelnaty

kyselina borita

Standardni véty o nebezpecnosti

H302 Zdravi skodlivy pFi poziti.
H315 Drazdi kdzi.
H317 MUzZe vyvolat alergickou kozni reakci.
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H334 PFi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci
potize.
H341 Podezteni na genetické poskozeni.
H350i MdzZe vyvolat rakovinu pfi vdechovani.
H360FD Mlze pogkodit reprodukéni schopnost. Mize poskodit plod v téle matky.
H372 ZpUsobuje poskozeni organi pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P201 Pred pouzitim si obstarejte specialni instrukce.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.
P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte lékai'skou pomoc/osetieni.
P342+P311 Pfi dychacich potizich: Volejte Iékare.
P391 Unikly produkt seberte.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvoldvajicimi naruseni endokrinni Cinnosti v souladu s kritérii
stanovenymi v nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU)
2018/605. Smeés neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou XIII,
narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Neobsahuje slozky PMT/vPvM.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostredi.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi
koncentracemi v pracovnim ovzdusi

Obsah v . T i "
Identifikacni Cisla Nazev latky % WERTEER Eln EEEnt (52) € Pozn.
. 1272/2008
hmotnosti
Index: 028-009-00-5|siran nikelnaty 28 Acute Tox. 4, H302+H332 2,4
CAS: 7786-81-4 Skin Irrit. 2, H315
ES: 232-104-9 Skin Sens. 1, H317
Resp. Sens. 1, H334
Muta. 2, H341

Carc. 1A, H350i (vdechovani)
Repr. 1B (***), H360D

STOT RE 1 (**), H372
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)

Specificky koncentracni limit:
Skin Sens. 1, H317: C =2 0,01
%

STOTRE 1, H372: C > 1%
Skin Irrit. 2, H315: C = 20 %
STOT RE 2, H373: 0,1 % < C
<1%
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Obsah v e T .
Identifikacni Cisla Nazev latky % HEETEEe Ele Rz (22) € Pozn.
. 1272/2008
hmotnosti
Index: 028-011-00-6|chlorid nikelnaty 5,8 Acute Tox. 3, H301+H331 2,4
CAS: 7718-54-9 Skin Irrit. 2, H315
ES: 231-743-0 Skin Sens. 1, H317
Resp. Sens. 1, H334
Muta. 2, H341
Carc. 1A, H350i (vdechovani)
Repr. 1B (***), H360D
STOT RE 1 (**), H372
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
Specificky koncentracni limit:
Skin Irrit. 2, H315: C =2 20 %
STOTRE 1, H372: C=> 1%
Skin Sens. 1, H317: C = 0,01
%
STOT RE 2, H373: 0,1 % < C
<1%
Index: 005-007-00-2|kyselina borita 4 Repr. 1B, H360FD 1, 3,
CAS: 10043-35-3 4
ES: 233-139-2
Poznamky

** nelze vyloucit jinou cestu expozice

** toxicita pro reprodukci: doplfiujici pismena specifikuji, zda mZe dojit k poskozeni plodu (d),

* nebo poskozeni reprodukcni schopnosti (f)

1 Poznamka 11: Klasifikace smési jako latek toxickych pro reprodukci je nezbytna, pokud soucet
koncentraci jednotlivych sloucCenin boru, které jsou ve smési pfi uvedeni na trh klasifikovany
Jjako toxické pro reprodukci, ¢ini =2 0,3 %.

2 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.

3 Latka vzbuzujici mimoradné obavy - SVHC.

4 PouZiti latky je omezeno v pfiloze XVII narizeni REACH

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

Doplnujici informace
Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte lékare
a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy na boku, s mirn& zaklon&nou hlavou, a dbejte o priichodnost dychacich cest, nikdy
nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratkd. Pii stavech
ohrozujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte |ékafskou pomoc. Zastava
dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz
srdce.
Pfi vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti
prochladnuti. Zajistéte Iékarské oSetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.
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PFi styku s ktzi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud
nedosSlo k poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte lékarské
odetieni, pretrvava-li podrazdéni kiize. Kontaminovany odév a kizi okamzité omyijte velkym mnoZstvim
vody a potom odév odlozte.
PFi zasazZeni oci
Ihned vyplachujte oc¢i proudem tekouci vody, rozevrete oc¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny
kontaktni Cocky, neprodlené je vyjméte. V Zadném pripadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach
provadéjte 10-30 minut od vnitfniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Podle situace
volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji I€ékarské oSetreni. K vysetfeni musi byt odeslan
kazdy i v pfipadé malého zasaZeni. Nékolik minut opatrné oplachujte vodou.
PFi poziti
Vyplachnéte Ustni dutinu vodou a dejte vypit 0,2-0,5 | vody. U osoby, ktera ma zdravotni obtize,
zajistéte lékarské osetreni. Volejte zachrannou sluzbu.
4.2. Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Pfi vdechnuti
Vdechovéni par mlze zpUsobit poleptani dychaciho traktu. MoZné podrazdéni dychacich cest, kasel,
bolesti hlavy. PFi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
PFi styku s khzi
M{Ze vyvolat alergickou kozni reakci.
Pii zasazeni ocCi
ZpUsobuje vazné poskozeni o¢&i. MGze zplsobit podrazdéni a vratné podkozeni.
PFi poziti
MGzZe dojit k poleptani traviciho traktu. Poruchy zaZivaciho Ustroji, bolesti zaludku, zvraceni, prdjem.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Lécba symptomaticka. Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
Dalsi adaje
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici. Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhlic¢ity, prasek, voda tfiStény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.

5.2. 2Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru muze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynt. Vdechovani
nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produktd mdze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky)
kontakt s chemickou latkou. PouZijte izolacni dychaci pristroj a celotélovy ochranny oblek.
Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte podle pokynl obsazenych v oddilech 7 a 8.
Nevdechujte mlhu/péry/aerosoly. Zabrarite kontaktu s pokozkou a ocima. Latka je nehoflava. Pouzivejte
rukavice v pripadé prodlouzeného kontaktu. Zajistéte dostatecné vétrani.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Zabrarite kontaminaci plidy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Pokud se vyskytne vyznamné
znedisténi, kontaktujte pFislusné Ufady a Cisti¢ky odpadnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.
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6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materialem (pisek, kifemelina, zemina a
jiné vhodné absorpcni materialy), shromazdéte v dobie uzavienych nadobach a odstrarite dle oddilu 13.
PFi Uniku velkych mnozstvi produktu informujte hasie a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni
produktu umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla. Mald
mnozstvi produktu mohou byt setfena suchou latkou. Po nasaknuti takto vznikly materidl shromazdéte
ve vhodnych obalech. Produkt mechanicky shromazdéte v dobre uzavienych nadobach a odstrante jako
nebezpecny odpad. Pri Uniku velkych mnozstvi produktu informujte hasi¢e a odbor Zivotniho prostredi
Obecniho Gfadu obce s rozdifenou plsobnosti. Sebrany material odstrafite dle pokynd v oddile 13.
Zabrante dalSimu Uniku.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIiL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zabrarite tvorbé plynd a par v koncentracich presahujicich nejvy$&i pFipustné koncentrace pro pracovni
ovzdusi. Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly. Zabrafite kontaktu s pokozkou a ocima. Kontaminovany
pracovni odév neodnasejte z pracovisté. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené casti téla. Pfi
pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky
podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Zabrarite uvolnéni do
zivotniho prostredi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavrenych obalech na chladnych, suchych a dobre vétranych mistech k tomu
urcenych. Skladujte uzamcené. Skladujte v uzavieném obalu. Doporucena skladovaci teplota +5 °C az
+30 °C. Skladujte na suchém mist&. Uchovavejte pouze v ptvodnim baleni. Neskladujte v neoznaenych
obalech.
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 35 °C

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Zakaz koureni. Neskladujte spolecné s potravinami, napoji a krmivy. Uchovavejte mimo dosah déti.
Skladujte v tésné uzavrenych obalech na chladnych a suchych mistech k tomu urcenych.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika Nafizeni vliady &. 473/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

niklu slouc¢eniny (CAS: 7786—81—-4) PEL 0,05 mg/m3
Poznamky

U latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky.
Latka ma senzibilizacni ucinek.
Vdechovatelna frakce aerosolu.

Jako Ni.

Ceska republika NaFizeni vlady &. 473/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

niklu slouc¢eniny (CAS: 7786—-81—-4) PEL 0,01 mg/m3
Poznamky

U latky nelze vyloudit zavazné pozdni ucinky.
Respirabilni frakce aerosolu.

Latka ma senzibilizacni ucinek.

Jako Ni.
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8.2. Omezovani expozice

Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte. Dbejte obvyklych opatifeni na
ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosdhnout pouze mistnim odsavanim nebo
ucinnym celkovym vétranim. Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a pfed prestavkou na jidlo a
oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem. Zajistéte dostupnost ocnich sprch na pracovisti. V
blizkosti pracovisté zajistéte dostupnost sprsky pro vyplach oci a bezpecnostnich sprch.

Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle nebo oblicejovy stit (podle charakteru vykonavané prace). Ochranné bryle s boc¢nimi
stranami.

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi
vybéru vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. PFi vybéru rukavic pfihlédnéte k vlastnostem
produktu a dobé expozice. Rukavice vyménte pri prvnich znamkach opotfebeni nebo poskozeni. Dbejte
dalSich doporuéeni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév. Pfi znecisténi pokozky ji dikladné
omyjte.

Material rukavic Tloustka |Doba priniku |Trida Doba expozice Poznamka
Nitril (NBR) > 0,4 >480 min 6
mm
Latex (NR) >0,2 >30 min 2 Kratkodoba pouZzije se jen v
mm pripadé manipulace s
uzavienymi obaly u
nihz je
pravdépodobnost

odkapu mezi hrdlem
a vickem lahve. Po
kontaminaci ihned
rukavice vyménit.
Kontaminované
likvidujte jako

nebezpecny odpad

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym pardm ve Spatné vétratelném prostredi. Polomaska s filtrem proti
organickym pardm event. izola¢ni dychaci pfistroj pti prekrodeni expozi¢nich limitl latek nebo ve $patné
vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zivotniho prostredi, viz bod 6.2. V pripadé Uniku pouzijte sorpcni
materialy, odpad likvidujte jako nebezpecnou latku/smés

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva udaj neni k dispozici
Zapach citrusovy
Bod tani/bod tuhnuti udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu 100 °C
varu
Hoflavost nehoflavy
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti udaj neni k dispozici
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BEZPECNOSTNI LIST o

podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Elektrolyticka Niklovaci lazen

9.2.

Datum vytvoreni 08.09.2026 Cislo verze 1.1
Datum revize 10.03.2026
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH 4,2-5,6 (nefedéno)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé nestanoveno
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka Udaj neni k dispozici
hodnota)
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 1,11 g/cm3 pri 20 °C
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky castic udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

Dalsi informace

Rychlost koroze 0,001 mm/rok pfi 55 °C
zadné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

Produkt za normalnich podminek pouZivani, skladovani a pfepravy nereaguje. Za normalniho zplsobu
pouziti nedochazi k nebezpecné reakci s dalsimi latkami.

Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.

Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplsobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pred plameny,
jiskrami, prehratim a pred mrazem.

Neslucitelné materialy

Chrarite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi cinidly.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pii pozaru vznikaji nebezpeéné
produkty, jako napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008
Nebezpeéné latky v koncentracich prekradujicich expoziéni limity mohou zplsobit akutni inhalaéni
otravu, a to podle koncentrace a doby expozice. Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna. Udaje pro slozky smési
nejsou k dispozici.
Elektrolyticka Niklovaci lazen
Cesta expozice [Parametr Hodnota Doz . Druh Pohlavi SEEE
expozice hodnoty
Oralné ATE 877,2 mg/kg Vypocet
hodnoty
Inhala¢né ATE 22,33 mg/I Vypocet
(pary) hodnoty
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BEZPECNOSTNI LIST o

podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Elektrolyticka Niklovaci lazen
Datum vytvoreni 08.09.2026 Cislo verze 1.1
Datum revize 10.03.2026

Ziravost / drazdivost pro kazi
Drazdi kdzi. Produkt se mize vstiebavat i neporuéenou pokozkou. Udaje pro smés nejsou k dispozici.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zplsobuje vazné podkozeni oé&i. Udaje pro smés nejsou k dispozici. ZasaZeni oka zplsobuje vazné
poskozeni.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
MdzZe vyvolat alergickou koZni reakci. Udaje pro smés nejsou k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych burnkach
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro
klasifikaci smési splnéna.

Karcinogenita
MdzZe vyvolat rakovinu p¥i vdechovani. Udaje pro smés nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci
MGze poskodit plod v téle matky. Udaje pro smés nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Udaje pro smés nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
MGZe zpUsobit podkozeni orgdnl pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Udaje pro smés nejsou k
dispozici.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na z&kladé dostupnych L’Jgajﬁ nejsou kritéria pro
klasifikaci smé&si splnéna. MZe dochazet k podrazdéni sliznic a dychacich cest. Udaje pro smé&s nejsou k
dispozici.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zédkladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které
mohou zpUsobit naruseni ¢innosti endokrinniho systému pro ¢lovéka.
Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky. Udaje pro smés nejsou k dispozici. Vysoce
toxicky pro vodni organismy. Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulacni potencial
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v padé

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky
PMT/vPVvM.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
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BEZPECNOSTNI LIST o

podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Elektrolyticka Niklovaci lazen

Datum
Datum

vytvoreni 08.09.2026 Cislo verze 1.1
revize 10.03.2026

12.6.

12.7.

Na zékladé& dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky PBT/vPvB.
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési spln&na. Neobsahuje slozky, které
mohou zpdsobit naruseni ¢innosti endokrinniho systému v Zivotnim prostfedi.

Jiné nepFiznivé Gcinky

Neuvedeno.

ODDIiL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace zivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v

platném znéni, a podle provadécich predpisi o zneskodrfiovani odpadd. Nepouzity vyrobek a znecistény

obal ulozte do oznacCenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k

odstranéni odpadu (specializované firme), ktera ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek

nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Dokonale vycisténé

obaly je moZné predat k recyklaci. Postupujte podle platnych pfedpisti o znedkodfiovani odpadd.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢&. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi a

posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog odpadd). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam

odpadd, ve znéni pozdé&jsich predpisd. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zékon &. 477/2001 Sb.,

o obalech a o zmé&né nékterych zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdé&jich pfedpisd. Vyhlaska ¢&.

273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

11 01 00 Odpady z chemickych povrchovych Gprav, z povrchovych Uprav kovl a jinych materialG
(napf. galvanizace, zinkovani, mofeni, leptani, fosfatovani, alkalické odmastovani, anodicka
oxidace)

Kod druhu odpadu pro obal

15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

UN cislo nebo ID cislo

UN 3082

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N.
Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

9  Jiné nebezpecné latky a predméty

14.4. Obalova skupina
III
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
PFi praci nejezte, nepijte a nekurte.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Namoini hromadna pfeprava podle nastrojii IMO
neni relevantni
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BEZPECNOSTNI LIST

podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

[

Elektrolyticka Niklovaci lazen

Datum vytvoreni 08.09.2026 Cislo verze 1.1
Datum revize 10.03.2026
Doplnujici informace
Identifikacni ¢islo nebezpeclnosti 90
UN Cdislo 3082
Klasifikacni kod M6

Bezpecnostni znacky

Kéd omezeni pro tunely

Letecka preprava - ICAO/IATA
Balici instrukce pasazér
Balici instrukce kargo
Namoini pfreprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan)

9+ohrozujici zivotni prostiedi
1l
\ 9 /’

F-A, S-F

N

)

964
964

ODDIiL 15: Informace o predpisech

15.1.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o
zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) c.
1488/94, smeérnice Rady 76/769/EHS a smeérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném
znéni. Zakon &. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl
(chemicky zakon). Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Narizeni vlady
¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska c.
398/2025 Sb., kterou se méni vyhldSka & 415/2012 Sb, o pfipustné Urovni znedistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
predpisti. Zdkon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon &. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci
do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbé&ru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a naleZitosti hlddeni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Narizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym
se méni priloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).
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BEZPECNOSTNI LIST o

podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Elektrolyticka Niklovaci lazen

Datum vytvoreni

Datum revize

08.09.2026 Cislo verze 1.1
10.03.2026

Omezeni podle Prilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

siran nikelnaty, chlorid nikelnaty

Omezeni Omezujici podminky

27 1. Nesmi se pouzivat:
a) v zadnych Castech souprav, které se vkladaji do propichnutych usi a jinych
propichnutych casti lidského téla, pokud rychlost uvolfiovani niklu z téchto ¢asti souprav
neni nizsi nez 0,2 pg/cm2 za tyden (migracni limit);
b) u pfedmétl uréenych k pfimému a dlouhodobému styku s kiZi, jako jsou:
— nausnice,
— nahrdelniky, naramky a retizky, ozdoby na kotniky, prsteny,
— pouzdra naramkovych hodinek, pasky a upinaci ¢asti hodinek,
— stiskaci knofliky, upinadla, nyty, zipy a kovové znacky, jsou-li pouzity u odévd, je-li
rychlost uvolfiovani niklu z t&ch &asti predmétl, které prichazi do ptimého a
dlouhodobého styku s kdzi, vy$si nez 0,5 ug/cm? za tyden;
c) u predmétd uvedenych v pismenu b), jestlize maji povrchovou Upravu neobsahujici
nikl, neni-li tato povrchova Uprava dostate¢na pro zabezpeceni toho, aby po dobu alespon
dvou let b&Zného pouzivani pfedmétu rychlost uvolfiovani niklu z téch &asti predmétd,
které pfichazi do pfimého a dlouhodobého styku s kdzi, nebyla vy$si nez 0,5 pg/cm2 za
tyden.
2. Predméty, na néz se vztahuje odstavec 1, nesmi byt uvedeny na trh, pokud nesplnuji
pozadavky uvedené ve zminéném odstavci.
3. Jako zku$ebni metody k prokazani souladu predmétl s odstavci 1 a 2 se pouZiji normy
prijaté Evropskym vyborem pro normalizaci (CEN).

28 1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:

— jako latky,

— jako slozky jinych latek, nebo

— ve smésich,

pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna
nebo vyssi nez:

— bud' prislusny specificky koncentracni limit stanoveny v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
priloze VI casti 3, nebo

— prislusny obecny koncentracni limit stanoveny v Casti 3 prilohy I nafizeni (ES) C.
1272/2008.

AniZ je dotéeno uplatfiovani ostatnich pFedpisi Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a
oznacovani latek a smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly
téchto latek a smési viditelné, Citelné a nesmazatelné oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uzivatele'.

2. Odchylné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) lécivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;
b) kosmetické prostredky definované smérnici 76/768/EHS;

c) nasledujici paliva a vyrobky z olejd:

— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnich olejti uréené pro pouziti jako palivo v mobilnich nebo
stacionarnich spalovacich zarizenich,

— paliva prodavana v uzavienych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);
d) barvy pro umélce, na které se vztahuje narizeni (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouZiti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li
v dodatku 11 sloupci 2 uvedeno datum, pouzije se odchylka do uvedeného data.

f) prostiredky, na které se vztahuje nafizeni (EU) 2017/745.

Strana 12/15

Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2026 Blue (26.8.13) www.sblcore.cz




BEZPECNOSTNI LIST o

podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Elektrolyticka Niklovaci lazen

Datum vytvoreni
Datum revize

08.09.2026 Cislo verze 1.1
10.03.2026

siran nikelnaty, chlorid nikelnaty, kyselina borita

Omezeni

Omezujici podminky

30

1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:

— jako latky,

— jako slozky jinych latek, nebo

— ve smésich,

pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna
nebo vyssi nez:

— bud' pfislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
pfiloze VI &asti 3, nebo

— prislusny obecny koncentracni limit stanoveny v Casti 3 prilohy I narizeni (ES) C.
1272/2008.

Aniz je doteno uplatfiovani ostatnich predpisi Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a
oznacovani latek a smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly
téchto latek a smési viditelng, Citelné a nesmazatelné oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uzivatele'.

2. Odchylné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) Iécivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;
b) kosmetické prostredky definované smérnici 76/768/EHS;

c) nasledujici paliva a vyrobky z oleju:

— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnich oleji uréené pro pouZiti jako palivo v mobilnich nebo
stacionarnich spalovacich zarizenich,

— paliva prodavana v uzavienych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);
d) barvy pro umélce, na které se vztahuje narizeni (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouZiti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li
v dodatku 11 sloupci 2 uvedeno datum, pouzije se odchylka do uvedeného data.

f) prostredky, na které se vztahuje narizeni (EU) 2017/745.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H301+H331
H302
H302+H332
H315
H317
H334

H341
H350i
H360D
H360FD
H372
H373
H400
H410

Toxicky pri poZiti nebo pfi vdechovani.

Zdravi Skodlivy pti poziti.

Zdravi Skodlivy pri poziti nebo pfi vdechovani.

Drazdi kQzi.

Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

PFi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci
potize.

Podezreni na genetické poskozeni.

MdzZe vyvolat rakovinu pfi vdechovani.

MdZe poskodit plod v t&le matky.

MdzZe poskodit reprodukéni schopnost. MZe poskodit plod v t&le matky.
ZpUsobuje poskozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
MdzZe zplsobit poskozeni orgénd pfFi prodlouzené nebo opakované expozici.
Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Seznam pokynt pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P201

Pfed pouzitim si obstarejte specidlni instrukce.

Strana 13/15

Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2026 Blue (26.8.13) www.sblcore.cz




BEZPECNOSTNI LIST o

podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Elektrolyticka Niklovaci lazen

Datum vytvoreni
Datum revize

08.09.2026 Cislo verze 1.1
10.03.2026

P280
P304+P340

P308+P313
P342+P311
P391

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév.

PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.

PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte lékai'skou pomoc/o3etieni.
Pfi dychacich potizich: Volejte Iékare.

Unikly produkt seberte.

Dalsi informace dlilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Uucelu, nez je
’ v . v ’ v z ’ v . a7 v . O
uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vsech souvisejicich predpisu na ochranu

zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecénostnim listu

Acute Tox.
ADR

Aquatic Acute
Aquatic Chronic
ATE

BCF

Carc.

CAS

CLP

EINECS

EmS

ES

EU
EuPCS
IATA
IBC

ICAO
IMDG
IMO

INCI

ISO
IUPAC
log Kow
Muta.
NPK

OEL

PBT

PEL

PMT

ppm
REACH
Repr.
Resp. Sens.
RID

Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT RE

Akutni toxicita

Dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
Nebezpecny pro vodni prostredi (akutné)

Nebezpecny pro vodni prostfedi (chronicky)

Odhad akutni toxicity

Biokoncentrac¢ni faktor

Karcinogenita

Chemical Abstracts Service

Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
Postupy pfi mimoradnych udalostech na lodich prepravujicich nebezpecné
zbozi

Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

Evropska unie

Evropsky systém kategorizace vyrobkd

Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

Mezinarodni namorni preprava nebezpecnych véci

Mezinarodni namorni organizace

Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

Mezindrodni organizace pro normalizaci

Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

Mutagenita v zarodecnych bunkach

Nejvyssi pFipustna koncentrace

Expozi¢ni limity na pracovisti

Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

Pripustny expozi¢ni limit

Perzistentni, mobilni a toxicka

Pocet castic na milion (miliontina)

Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
Toxicita pro reprodukci

Senzibilizace dychacich cest

R&d pro mezinarodni Zelezni¢ni prepravu nebezpeénych véci
Drazdivost pro k{zi

Senzibilizace kize

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
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BEZPECNOSTNI LIST °

podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Elektrolyticka Niklovaci lazen

Datum vytvoreni 08.09.2026 Cislo verze 1.1
Datum revize 10.03.2026
UN dislo Ctyrmistné identifikacni ¢islo Iatky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych
predpisd OSN
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni
produkt nebo biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporué¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci
a zakdzanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdaj pouzitych pFi sestavovani bezpecénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o
chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou
k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

odil 8: pouZije se jen v pfipadé manipulace s uzavienymi obaly u nihz je pravdépodobnost odkapu mezi
hrdlem a vickem lahve. Po kontaminaci ihned rukavice vyménit. Kontaminované likvidujte jako
nebezpecny odpad

Dalsi adaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostiedi. Uvedené Udaje odpovidaji souCasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro
konkrétni aplikaci.
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